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ENIGE GOEDGEKEURDE BOTSABSORBEERDER VAN EIGEN FABRIKAAT IN BELGIË !!!  

STUER- EGGHE 1STE EUROPESE LEVERANCIER/PRODUCENT MET 15 JAAR ERVARING 

Botskussen  
Roestvrij en waterdicht  

Voorzien van rijverlichting in werk ð en in 

rijstand  

Zware steunwielen op de vier hoeken (in de 

hoogte regelbaar voor eenvoudig aan en af 

te koppelen van het voertuig)  

Achteraan links en rechts hoekbeschermers  

Kantelen van botsabsorbeerder en bovendeel van signalisatiebord 

gebeurt electro - hydraulisch  

Standaard automatische bediening vanuit de cabine  

Bekleding voldoet aan EN ISO 11925 - 2 (EC E) 

Er zijn standaard breedte ð en markeringslichten geïnstalleerd  

Er is een geluidssignaal (biep) bij het openen en sluiten van het kussen  

STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 

Getest en gekeurd door TNO in 
de geest van de Amerikaanse 
aanbevelingen NCHRP 350 en zoals 
in diverse Europese landen 
aanvaard 

Tussenbok :  

Zware metalen constructie  

Hydrocilinder voor het kantelen van het kussen  

Deze cilinder wordt gevoed door een elektro -

hydraulische pomp (12 of 24 V)  

 

Montage  
3 aanhechtingspunten, waarvan een met in de lengte regelbaar DIN-

oog.  

Snel aanð en afkoppelen van het geheel, of ver-

plaatsen naar een ander voertuig  

Max 3 kabelverbindingen met uw voertuig: rijver-

lichting, bediening en eventueel de 24v doorscha-

keling als er gekozen wordt voor een batterij iso-

lator  

2 Types   
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Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

TESTLEVELS 
volgens TNO-rapport 

   Het kussen is eenvoudig, met een minimum aan werk, te           

 vervangen ingeval van schade na aanrijding  

RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   

Een botsabsorbeerder is een soort van stootkussen dat de schok van een aanrijding 

absorbeert. Je zou het een grote kreukelzone kunnen noemen. De botsabsorbeerder 

wordt stroomopwaarts van de ploeg werkers geparkeerd en fungeert als schild te-

gen een mogelijks inrijdend voertuig. Bij de aanrijding zal het kussen samenge-

drukt worden, vervormen en zal het tijdens de samenplooïng de energie van de 

aanrijding opnemen. De  opname van de energie gebeurt gecontroleerd zodat de 

bestuurder niet plots frontaal gestopt wordt. 

BOTSABSORBEERDER                 

incl. signalisatiebord met lichtpijl 

en volautomatische bediening  



STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 

SIGNALISATIE op de 

botsabsorbeerder  
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STANDAARD UITGERUST MET STROOMGROEP 

Werkt volledig op eigen voorziening via  

batterij en handgestarte Hondastroomgroep 12 V 

(geen elektrische aansluiting van  

vrachtwagen nodig) -  nu ook verkrijgbaar met 

24v doorschakeling met batterij isolator  

Signalisatiebord  

Staat verticaal tijdens werking  

Bovendeel wordt via een         

hydrocilinder horizontaal           

gebracht voor transport  

Retroflecterende rood/witte 

omranding (type 3)  

Filebord + voorsignalisatiebord 

mogelijk (optie)  

Werkman (A31) van 1100mm + een 

herhalings A31 bovenaan het     

signalisatiebord  

 

LED- Pijllampen  
Reeks LED- pijllichten (22 Ø 200) om een pijl te vormen links 

- > rechts of het kruis  

Deze lichten worden bestuurd door het automatisch           

roterende blauwe bord met witte pijl (D1 Ø 900)  

Boven en onder de pijllampen bevinden zich telkens 2 x 2 

dubbel megaledlampen  

Bediening is automatisch vanuit de cabine  

     De lichten voldoen aan de opgelegde EN 12352 klassen  

De lichtsterkte van de lampen wordt automatisch gestuurd door een 

lichtsensor -   afhankelijk van de lichtgesteldheid zullen de pijllam-

pen meer of minder licht geven. Zo zal de lichtpijl bij zonlicht over-

dag heller oplichten en ôs nachts dimmen zodat ze niet verblindt. 

Het signalisatiebord is vast op de botsabsorbeerder 

 gemonteerd en meegetest in crashtests!!!  

Het geheel is badgegalvaniseerd  en is conform aan het typebestek 250.  

Conformiteit met andere regelgevingen is mogelijk.  
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25 jan 2010  

TESTLEVELS 
volgens TNO-rapport  

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

(optie: Kubo)  

RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   
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Vergrendeling  

 
Vergrendeling van het kussen zowel in 

rij ð als werkstand gebeurt automatisch.  

 

   

STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 

Bediening  
Voor de veiligheid van uw arbeiders plaatst Stuer - Egghe 

standaard automatische bediening  
 

Via het bedieningskastje met groot touchscreen, contextmenus en 

functietoetsen kan u vanuit de cabine AUTOMATISCH de:  

botsabsorbeerder in positie brengen (kussen neerlaten en boven-

bord oprichten, werkstand) of weer inklappen (kussen rechtzetten 

en bovenbord neerleggen, rijstand), zelfs al rijdend . 

lichtpijl functie kiezen en uitvoeren  

terugmelding op het scherm van de bewegingen en van de   licht-

functies  
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BOTSABSORBEERDER (vervolg) 

Volautomatische bediening  

 

De beweging kan ter plaatse ook op elk moment 

gestopt worden door de noodstop in te drukken  

 
 

RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   
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BOTSABSORBEERDER 

zonder signalisatiebord  
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Botskussen  
Roestvrij en waterdicht  

Voorzien van rijverlichting in werk ð en in rijstand  

Zware steunwielen op de vier hoeken (in de hoogte regelbaar 

voor eenvoudig aan en af te koppelen van het voertuig)  

Achteraan links + rechts hoekbeschermers  

 

Het kussen is kantelbaar zowel in werk -  als in rijstand  

 

Tussenbok :  

Zware metalen constructie  

Hydro cilinder voor het kantelen 

van het kussen  

Hydraulisch systeem met  

   electrische pomp(12 of 24V)                                            

 en olietank incl. bediening  

Vergrendeling  
in zowel rij ð als werkstand manueel of 

automatisch  

Het kussen is eenvoudig te vervangen 

ingeval van schade na aanrijding  

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

Prijzen op aanvraag  
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TESTLEVELS 
volgens TNO-rapport 

RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen ontwerpEigen ontwerp   

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   



Botsabsorbeerder -  70 en 100 K  

Getest en goedgekeurd aan een 

snelheid van 70 en 100 km/u  
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STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 

Onze botsabsorbeerders zijn 

getest door TNO in de geest van 

de NCHRP 350 aanbevelingen  

 
Combinatie signalisatie met lichtpijl en botsabsorbeerder  

ENIGE GOEDGEKEURDE BOTSABSORBEERDER VAN EIGEN FABRIKAAT IN BELGIË !!!  

07 jan 2010  
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Full - scale 

botstesten  

TESTLEVELS 
volgens TNO-rapport  

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   
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Toebehoren voor botsabsorbeerder:  

 

Voorsignalisatiebord  
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VRAAG NAAR ONZE INTERESSANTE PRIJZEN ! 

 Dit bord is speciaal ontworpen om alle mogelijke  

 wegversmallingen uit te voeren  

  

Volledig in aluminium uitgevoerd  

-  3 losse pijlen  

-  1 versmallingspijl  

-  1 werk drassering   

Wordt gemonteerd voor de pijllampen  

De 2 blitzlampen functioneren  

Montagepadden en omegaõs in meerprijs 
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RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   
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STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 
 

 

 

 

Eenvoudige programmering van teksten en beel-

den op laptop via USB - Memory Stick.  

Nederlandstalige software in Windows omgeving  

 

ẞ 

NIEUW ! 

BOTSABSORBEERDER                 

incl. lift en ledberichtenbord  

Uitschuifbaar op hydraulische mast  

Bord 2100 x 2100 mm  

LED matrix 1500 x 1500 mm: teksten en logoõs 

kleur: amberkleurig, pixelpitch 20 mm, kijkhoek 2 x 15°  

(op aanvraag kunnen ook meerdere kleuren, zelfs in full colour)  

Lichtsterkte traploos regelbaar (manueel of automaat)  

Berichten (teksten en beelden) - > scrollen, knipperen, alterneren  

Eenvoudige programmatie van berichten  

Voeding: 24v d.m.v. batterij vrachtwagen + 2 extra batterijen 2 x 

12v 230 Amp, batterij isolator, inclusief schakelkast  

LED bord voldoet aan de oplegde EN 12966 klassen  

Type LEDs = SMD technologie, voor nog betere zichtbaarheid, en 

doch zuiniger  
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01 sept 2010 RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   

Variabel berichtenbord 

op telescoop  

ẘ Werkhoogte 8 m 

    Stuer- Egghe programmeert uw ledbord met standaard 

werfsituaties (+/ -  30 situaties voorgeprogrammeerd)  

LEDLIFT GEPATENTEERD: BE1017573 



NIEUW ! 

BOTSABSORBEERDER                 

incl. lift en ledberichtenbord  
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STUER-EGGHE BVBA 

INDUSTRIEPARK-NOORD 17A + 23 

9100 SINT-NIKLAAS 

BELGIE 

7b 

01 sept 2010  RAADPLEEG OOK ONZE VERHUURAFDELING ! 

Eigen fabrikaatEigen fabrikaat   

VerkoopVerkoop   

VerhuurVerhuur   

Onderhoud en Onderhoud en 

herstellingherstelling   

Bediening via duidelijk eenvoudig bedienbare controller geïnstalleerd in 

de cabine van de vrachtwagen  

 

Automatische beveiliging van de hoogte: pas na het aantrekken van de 

handrem (vrachtwagen) kan de lift naar werkstand (8 m).  Bij het         

afzetten van de handrem daalt de lift automatisch naar rijstand (4 m)  

 

Eenvoudige programmering van teksten en 

beelden op laptop via Memory Stick.  

Nederlandstalige software in Windows     

omgeving  

 

Gebruikt uw eigen vertrouwd                   

tekenprogramma  

LEDLIFT GEPATENTEERD: BE1017573 


