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LES PREMIERS ABSORBEURS DE CHOCS AGRÉÉS CONSTRUITS EN BELGIQUE !! 

STUER- EGGHE EST LE PREMIER FOURNISSEUR/ PROCUCTEUR EUROPÉEN AVEC 15 ANNÉES 

DõEXPÉRIENCE 

Coussin  

étanche et sans risque de corrosion  

feux de route en position transport et 

en position travail  

4 b®quilles solides ¨ roulettes, r®gla-

bles en hauteur pour faciliter lõaccou-

plement avec le véhicule porteur  

protections angulaires ¨ lõarri¯re 

droite et gauche  

le basculement du coussin et du panneau supérieur de signa-

lisation se fait electro - hydrauliquement  

commande automatique standard à partir de la cabine  

revêtement du coussin répond à EN ISO 11925 - 2 (ECE) 

feux de largeur et de marquage en standard  

signal sonore ¨ lõouverture et fermeture du coussin 

 

2 types test®s et approuv®s 
conformément aux normes 
NCHRP 350, se rapportant à 
des vitesses de 70 km/h et 
100 km/h 
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OCT 2009  

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

TESTLEVELS 
selon rapport NCHRP 350 

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   

Le coussin est facilement démontable pour un remplace-

ment rapide après une collision  

 
Châssis :  

construction métallique solide  

vérin hydraulique pour le basculement du 

coussin  

Le cylindre est alimenté par une pompe electro -

hydraulique (12 of 24 V)  

 

FAITES APPEL À NOTRE SERVICE LOCATION! ! 

Montage  
3 points dõancrage, dont un avec tige r®glable. 

attachement et détachement rapide, ou déplace-

ment sur un autre véhicule  

Max 3 connexions avec le véhicule: feux de route 

et commande à distance (avec fiches) et eventuel-

lement un transit 24v si on choisit un isolateur de 

batterie.  

Lôatt®nuateur de chocs forme une sorte de coussin qui absorbe le choc dôune colli-

sion.  

Lôatt®nuateur est dispos® en amont de lôequipe de travailleurs et fait fonction de 

bouclier contre un véhicule. 

Lors de la collision le coussin sera comprim®, d®form® et absorbera lô®nergie de la 

collision. Lôabsorption se fait dôune fa­on control®e de sorte que le conducteur 

infortun® ne sôarr°te pas net. 
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FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   

 

Comme le panneau de signalisation est fixé sur le châssis de 

lõabsorbeur il a ®galement subi les essais de collision. 

OCT 2009  

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

TESTLEVELS 
selon rapport NCHRP 350 

    Panneau de  

    signalisation  

à la verticale en position de 

travail  

en position transport la partie 

supérieure se rabat par un 

vérin hydraulique  

striage rétroréfléchissant rouge

- blanc (type 3)  

montage possible de panneau 

FILE et de signalisation à dis-

tance (en option)  

A31 de 1100mm + un  A31 de répétition en haut du panneau de         

signalisation  

 

LED 
flèche lumineuse de rabattement à luminaires LED  

22 luminaires clignotants (Ï 200) pour former une fl¯che ¨ 

gauche/droite ou une croix  

les feux sont commandés par le panneau flèche (D1 Ø 900) qui 

est orienté automatiquement  

2 x 2 feux megaled double en haut et en dessous  

la commande se fait automatiquement à partir de la cabine  

lõintensit® de la FLR est r®gl®e automatiquement par un d®tec-

teur en fonction de la luminosité environnante. Ainsi la signali-

sation sera encore visible le jour en plein soleil et nôaveuglera 

pas la nuit.  

Lõensemble est galvanis® ¨ chaud et conforme aux cahiers des 

charges type des régions.  

FAITES APPEL À NOTRE SERVICE LOCATION! ! 

 

ÉQUIPEMENT STANDARD AVEC GÉNÉRATRICE 

Fontionnement autonome avec batterie et géné-

ratrice HONDA 12 V à démarrage manuel (pas de 

raccordement au véhicule nécessaire) -  mainte-

nant aussi disponible avec 24 V transit avec iso-

lateur de batterie.  (option: Kubo)  
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Verrouillage  
 

Verrouillage automatique du coussin 

aussi bien en position de travail quõen 

position déplacement  
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Commande  
Pour la sécurité de vos travailleurs Stuer - Egghe prévoit  

dõoffice la commande automatique 
 

Le boîtier à grand écran tactile, les menus contextuels et les touches de  

fonction vous permettent de AUTOMATIQUEMENT :  

Mettre en position lõatt®nuateur (rabattre le coussin, relever le pan-

neau supérieur), même en mouvement . 

Choisir la FLR et lõafficher 

Lire lõaffichage des feux 

Lire et ajuster la luminosité  

Lire la tension de la batterie  
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ATTÉNUATEUR DE CHOCS (suite)  

Commande entièrement  

automatique  

 

Les mouvements peuvent être arrêtés à tout      

moment avec le bouton dõarr°t dõurgence 

 
 

FAITES APPEL À NOTRE SERVICE LOCATION! 

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   
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Coussin  
Inoxydable et imperméable  

Muni de lõ®clairage de route en position relev®e et en position 

rabattue  

Muni de 4 béquilles solides à roulettes, réglables en hauteur pour 

faciliter lõaccouplement avec le v®hicule porteur 

Le coussin est facilement démontable pour un remplacement 

rapide après une collision  

Les protecteurs de coin ¨ lõarri¯re, ¨ gauche et ¨ droite 

Le coussin est basculante aussi bien le fonctionnement que la position 

de repos  

 

Châssis :  

Construction métallique solide  

Vérin hydraulique pour le basculement 

du coussin  

Le vérin est alimenté par une pompe 

électrique (12V ou 24 V) avec réservoir 

incorporé  

La position relevée et la position rabattue 

sont verrouillées automatiquement ou  

manuellement  

Le coussin est facilement démontable pour 

un remplacement rapide après une collison  
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Prix sur demande  

TESTLEVELS 
selon rapport NCHRP 350 

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

Propre projetPropre projet   

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   



Atténuateur de chocs -  100 K  

Approuv® pour vitesse dõimpact  

de 100 km/h  
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LES PREMIERS ABSORBEURS DE CHOCS AGRÉES CONSTRUITS EN BELGIQUE !! 

Combiné de signalisation FLR et atténuateur de chocs  

Lõ®quipement 100 K est tout

-à-fait compatible avec le 

modèle 70 K.    

Une simple intervention 

suffit pour transformer 

votre atténuateur 70 K au 

niveau 100 km/h 
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TESTLEVELS 
selon rapport NCHRP 350 

Type 70 K  Type 100 K  

2- 50  3- 50  

2- 51  3- 51  

2- 52  3- 52  

2- 53  3- 53  

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   
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DEMANDEZ NOS PRIX INTÉRESSANTS ! 

Ce panneau est désigné pour signaler tous les rétrécisse-

ments de voie  

entièrement en aluminium  

3 fl¯ches individuelles 

1 fl¯che de r®tr®cissement 

1 module bas - c¹t® 

les pi¯ces dõattache 

 

Adapté à votre panneau de signalisation, se fixe devant les 

feux FLR 

Lõencadrement par les flash est saufgard® 

Pi¯ces dõattache et barres de rangement en suppl®ment 

Accessoires pour atténuateur de 

chocs:  

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparationréparation   

Signalisation dõapproche 



NOUVEAU ! 

Atténuateur de chocs                 

avec panneau LED sur élévateur  
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Mât téléscopique, hauteur travail 8 m  

Cadre 2100 x 2100 mm  

LED matrix 1500 x 1500 mm: textes et images  

couleur: ambre, resolution 20 mm, angle 2 x 15°  

(au choix full color ou plusieurs couleurs)  

Luminosité réglable en continu (manuel ou automatique)  

Les messages peuvent défiler, clignoter, alterner,...  

Programmation simplifiée des messages  

Nutrition: 24v par batterie du camion + 2 batteries supplementai-

res 2 x 12v 230 Amp, batterie isolateur, inclusive régulateur de 

signalisation  

Panneau LED répond à EN 12966  

Type LEDs = SMD technologie, pour une meilleure visibilité, et 

pourtant économique  
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FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparation     réparation       

Rendez votre chantier 

davantage visible !  

ẘ Hauteur travail 8 m 

FAITES APPEL À NOTRE SERVICE LOCATION ! 

Stuer- Egghe prévoit une bibliothèque des signaux essentiels 

en préprogrammation.  

PANNEAU LED SUR ELEVATEUR BREVETÉ: BE1017573  
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Programmation simplifiée de textes et 

dõimages sur PC ou laptop par memory 

stick.  

Logiciel français et environnement 

Windows  

 

Gardez votre logiciel grafique habituel  

Commande à partir de la cabine du camion  

 

Sécurisation automatique de la hauteur:  

Le rel¯vement du m©t > 4 m en position travail ne peut se faire quõapr¯s 

serrage du frein à main.  Au déserrage du frein à main, le mât descend 

automatiquement < 4 m en position transport.  

 

 

NOUVEAU ! 

Atténuateur de chocs                 

avec panneau LED sur élévateur  

FabricationFabrication   

VenteVente   

LocationLocation   

Entretien et Entretien et 

réparation     réparation       

PANNEAU LED SUR ELEVATEUR BREVETÉ: BE1017573  


